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8EX1
I/min] O 400 [ 500 [ 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 1100{1200] 1300 1400|1500
Pump type - Motor kw | ¢V |[m¥h| O 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90
I/s 0 6,7 | 83 10 | 11,7]13,3] 15 | 16,7183 20 | 21,7|233] 25
8EX1/1E - 65 4 5,5 25 21 |1205]| 20 19 18 [175]16,5[155] 14 13 11 | 95
8EX1/2E - 610 7,5 10 495]425] 41 |395| 38 [36,5] 35 33 31 |285[255(225] 19
8EX1/3E - 615 11 15 745]1635(615[595| 57 |545] 52 |495| 46 [42,5] 38,5]| 33,5]28,5
8EX1/4E - 620 15 20 99 [845]| 82 79 76 73 [ 695 66 | 61,5]|56,5] 51 45 38
8EX1/5E - 625 18,5 25 E 124 | 106 | 103 [ 99 95 91 87 82 77 71 64 56 |475
8EX1/6E - 630 22 30 T 149 | 127 | 123 ] 119 | 114 | 110 | 105 | 98,5]92,5] 85 [ 76,5|67,5]| 57
8EX1/7E - 635 26 35 _5:3 174 | 149 ] 1441 139 | 133 [ 128 | 122 | 115 ] 108 | 99 [89,5( 78,5] 66,5
8EX1/8E - 640 30 40 ) 199 | 170 ]| 164 | 158 | 152 | 146 | 139 | 132 | 123 | 113 [ 102 { 90 76
8EX1/9E - 645 8EX1/9L - 845 33 45 *;'-5 2211189 | 183 | 176 | 170 | 163 | 155 | 147 | 137 | 126 | 113 | 98 82
8EX1/10E - 650 8EX1/10L - 850 37 50 g 246 | 210 | 203 | 196 | 188 | 181 | 172 | 163 | 152 | 139 | 125 | 109 | 91
8EX1/11L - 855 40 55 s 267 | 228 | 221 | 213 | 205 | 197 | 187 | 177 | 165 | 151 | 135 | 116 [ 95,5
8EX1/12L - 860 45 60 E 292 | 248 | 241 | 232 | 224 | 214 | 204 | 193 | 180 | 164 | 147 | 127 | 104
8EX1/13E - 870 51,5 70 g 328 | 282 | 273 | 264 | 255 | 245 | 234 [ 221 | 207 | 190 | 171 | 150 | 125
8EX1/14E - 875 55 75 = 354 | 304 | 294 | 285 | 274 | 263 | 251 | 238 | 223 | 205 | 184 | 161 | 135
8EX1/15E - 880 60 80 379 | 325 | 315 | 305 | 294 | 282 | 269 | 255 | 239 | 219 | 197 | 173 | 145
8EX1/15B - 890 66 90 410 | 355 | 343 [ 330 | 318 | 306 | 294 | 278 | 262 | 245 | 225 | 200 | 174
8EX1/17B - 8100 75 100 465 | 404 | 389 | 376 | 362 | 348 | 332 | 315 | 298 | 276 | 254 | 227 | 197
8EX2
I/min| 0 600 | 900 | 1000] 1100|1200 1300 | 1400| 1500| 1600|1700 | 1800 | 1900
Pump type - Motor kW CVv mih| O 36 54 60 66 72 78 84 90 96 | 102 | 108 | 114
I/s 0 10 15 | 16,7] 18,3 20 [ 21,7{23,3] 25 |26,7]28,3] 30 [31,7
8EX2/1A - 67 5,5 7,5 28,5]225(205(195] 19 18 17 16 15 14 1 125] 11
8EX2/2D - 612 9,2 12,5 53,5| 42 |375] 36 (345 33 |315]295]|275] 25 [225( 20 17
8EX2/3A - 620 15 20 85 67 61 59 |56,5| 54 |515)|485] 45 |415] 37 |325]|275
8EX2/4D - 625 18,5 25 108 | 84 75 [725]169,5]| 66 | 625] 59 55 50 45 40 34
8EX2/4A - 627 20 27,5 = 114 | 91 83 80 77 [ 735] 70 66 [615| 56 |50,5]| 44 |375
8EX2/5D - 630 22 30 c 134 ] 105 ] 94 |1905(86,5(825]|785]| 74 |685] 63 [56,5| 50 |425
8EX2/5A - 635 26 35 k] 142 | 114 [ 104 [ 100 [ 96 92 |1875]825]|76,5]| 70 63 55 |46,5
8EX2/6A - 640 30 40 2 170 | 137 | 124 | 120 | 116 | 111 | 105 | 99 92 84 [ 755[66,5]| 56
8EX2/7C - 645 8EX2/7G - 845 33 45 2 191 | 151 | 135 ] 130 { 125 [ 119 | 113 | 107 | 99 91 82 72 1615
8EX2/8D - 650 8EX2/8G - 850 37 50 ® 217 | 171 | 154 | 148 | 142 | 135 | 128 | 121 | 112 | 103 [ 92,5] 81 69
8EX2/8D - 855 40 55 g 234 | 186 | 168 | 162 | 156 | 150 | 143 | 135 | 126 | 117 | 106 | 94,5 [ 82,5
8EX2/9E - 860 45 60 g 256 [ 203 | 183 | 177 | 170 | 162 | 155 | 146 | 136 | 125 | 113 | 101 [ 86,5
8EX2/10D - 870 51,5 70 TEu 292 [ 232 | 210 | 203 | 195 | 187 [ 178 [ 169 | 158 | 146 | 133 | 119 | 103
8EX2/11D - 875 55 75 ° 321 | 256 | 231 | 223 | 215 | 206 | 196 | 186 | 173 | 160 | 146 | 130 | 114
8EX2/12D - 880 59 80 = 350 | 279 | 252 | 243 | 234 | 224 | 214 | 202 | 189 | 175 | 159 | 142 | 124
8EX2/13D - 890 66 90 379 [ 302 | 273 | 264 | 254 | 243 [ 232 [ 219 | 205 | 189 | 172 | 154 | 134
8EX2/14A - 8100 75 100 407 | 334 | 305 [ 295 | 284 | 272 | 259 | 245 [ 228 | 210 | 191 | 169 | 146
8EX2/15A - 8125 90 125 436 | 358 | 327 | 316 | 304 | 291 | 277 | 262 | 245 | 225 | 204 | 181 | 156
8EX2/16A - 8125 90 125 465 | 382 | 349 | 337 | 324 | 311 | 296 | 280 | 261 | 240 | 218 | 193 | 167
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Stainless steel borehole electric pumps - 8" mixed-flow -1-
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